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	COMPANY NAME公司名稱 :                                        INQUIRY DATE 洽詢日期：                 
ADDRESS地址 :                                                                                                   
CONTACT 姓名 :                        JOB TITLE職位 :             E-MAIL電郵 :                              

TEL電話 :                FAX傳真 :                        SIGNATURE客戶簽名 :                             

	Business type業務性質：

□  Food processing食品加工業       □ Food packaging食品包裝業       □ Food machinery 食品機械業

□  Dealer/ Distributor 分銷/代理商     □ Other 其他行業                                             

Certification品質認證/標章：

· Your company have acquired or to acquire any certification：HACCP, ISO, CAS, HALAL,SGS, other：                 
貴公司或工廠已經通過或計劃申請哪些品質認證/標章：HACCP, ISO, CAS, HALAL,SGS, 其它：                       
Negotiation items 溝通項目：Mark ν for quoting (您要採購的項目請ν，現有可搭配的設備亦請填寫規格但不必打勾)
□  Metal detector 金屬檢出器，Aperture size 通道尺寸 (W×)寬        (H×)高        (mm3)

□  Conveyor 輸送設備 ， Dimension尺寸 (L×)長       (W×)寬        (H×)高        (mm3)，Belt width帶寬     (mm)
    Belt speed 輸送帶速度：           m/min. Conveyor belt materials 輸送帶材質                                     
□  Special conveying appliance proposed擬採用的特殊型輸送設備： 

□Gravity feed落下式 □Slide down滑落式 □Slide down & Rising up滑落緩升式 □Pipeline管道式 □Other其他      
□  Rejection device or rejection style proposed 擬採用的排除設備或排除方式：

    □Stop & Alarm警報且停止 □Swivel arm排除臂   □Push arm推臂式      □Air blast吹氣式 
   □Flow Diverted分流式     □Flap forward前翻式  □Flap backward後翻式 □Pull back倒退式 □Other其他         
Products-to-be-tested information 待測品資料：

· Name and description of products-to-be-tested待測品名稱與描述：                              
· Products-to-be-tested regular dimension    待測品常用尺寸：  (L×)           (W×)            (H×)           (cm3)
· Products-to-be-tested maximum dimension 待測品最大尺寸：  (L×)           (W×)            (H×)           (cm3)
· Products-to-be-tested weight  待測品重量或流量：           kg/pcs. or             kg/hour   
· Characteristics of products-to-be-tested 待測品性質：       Temperature溫度：           ℃ 

a. □Wet濕           □Moist半濕           □Liquid液態                  □Dry乾
b. □Frozen冷凍      □Cold storage冷藏     □Normal temp.常溫            □Cooked熱煮
c. □Chunk塊狀       □Strip條狀            □Mud Form泥狀               □Powder form粉狀
d. It is made of powder of由粉類製成，含 □Wheat麵粉 □Rice米粉 □Corn玉米粉 □Soybean黃豆粉 □Other其他    
· The production stage of the products to-be-tested.在哪一生產階段檢驗待測品?

□Rude raw material未加工之原物料階段  □In-process加工中階段   □Single package單體包裝階段   □Final package裝箱後

· The packaging type of products-to-be-tested 待測品裝填方式：

   □Cardboard紙板類 (□Box盒  □Carton箱 □Tray拖盤) □Glass bottle玻璃瓶罐 □Metalized foil金屬箔

   □Plastic塑膠類     (□Bag袋  □Box盒   □Bottle瓶   □Tray拖盤)  □Other其他           
· Foreign metal objects that to be detected & rejected 希望檢出之金屬異物樣品的材質和尺寸如下：
    Material材質：                  Diameter直徑：      (mm)   Dimension尺寸：     ×     ×     (mm3)
· Detection sensitivity required 需要的檢測靈敏度：

    Highest sensitivity 最高靈敏度      □Ferrous鐵     □Stainless steel不鏽鋼     □Non-ferrous metal非鐵金屬    
    Acceptable sensitivity可接受靈敏度 □Ferrous鐵     □Stainless steel不鏽鋼     □Non-ferrous metal非鐵金屬      
Environmental description 工作環境描述： 
· How to clean your Metal Detector 如何清潔貴廠金檢機? □Air Spray噴氣 □Water Spray沖洗 □Wipe擦拭 □Other其他      
· Room temperature室溫：         ℃，Room humidity濕度：        %RH
· Room temperature difference between duty and off duty time上下班工作室溫差：         ℃

· Main power voltage 電壓：            volts AC，Voltage deviation電壓變動：Max.      volts，Min.      volts
· Is the Inverter nearby？The inverter may be equipped with large scale motor for speed adjustment, with sealing machine for supersonic heater or with any electrical apparatus. Please check it with your suppliers.
 附近是否有變頻器? 如：大型馬達調速器、超音波封口機或其他電器設備有可能使用變頻器，請與您的供應商確認。
  □NO否      □YES是  ， Distance距離             (m)     
Initially suggested MD model and accessories初步建議機型及配套：                                       
Proposed Machine Installation Region擬裝機區域 :                     Expected Delivery Date 預期交貨日期 :      /      /                     


INQUIRY NO洽詢編號：                        Engineer工程師：               
Inquiry & Suggestion Form
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資正金檢機








資正電子企業股份有限公司           FAX: 886-2-22992415      TEL: 886-2-22992533             


COMPUNIC ELECTRONICS CO., LTD       E-MAIL: compunic@ms1.hinet.net                                           
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